
Ventilator
(S&P TD160/100 N Silent als voorbeeld)

stopcontact

Ontvanger
1,8 meter

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via service@ventilatieshop.com of +31 0318 645 538

Stappenplan:

1. Sluit het snoer met stekker 
aan op het aansluitblok van 
uw ventilator. 
Blauw = nuldraad, 
wordt aangesloten op de N. 
Bruin = fasedraad, 
wordt aangesloten op de L. 
Let op: bij een ventilator met 
meerdere standen sluit u het bruine 
draad aan in één van de standen. 
Bijvoorbeeld bij de TD 160/100 N: 
het bruine draad sluit u aan op LA 
(hoge stand) of LB (lage stand)

2. Plaats de ontvanger in het 
stopcontact.

3. Stel de zender in volgens de 
gebruiksaanwijzing zodat deze 
communiceert met de ontvanger. 
Indien gewenst, stelt u de timer op 
de zender in.

4. Steek de stekker in de ontvanger.

5. Werkt alles naar wens? Dan 
plakt of schroeft u de zender op 
de gewenste plaats in de ruimte. 
Controleer voor de zekerheid of de 
zender op de gewenste plaats goed 
communiceert met de ontvanger 
voordat u gaat schroeven of plakken.
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