
                                             
 
Extra uitleg S&P TD Silent serie Buisventilatoren 

U heeft gekozen voor een ventilator van het kwaliteitsmerk Soler & Palau, een hele goede keuze! Bij 
elke ventilator zit een uitgebreide handleiding in de doos bijgevoegd. Het is aan te raden om deze 
handleiding goed door te lezen alvorens u de ventilator installeert. Om u te helpen geeft 
Ventilatieshop.com hieronder extra uitleg met ondersteunende afbeeldingen voor optimale prestatie 
van het apparaat. Wij wensen u veel plezier met uw aankoop! 
 
Verwijderen/monteren van de montagebeugel  
Om de montagebeugel te verwijderen duwt u met een kleine platte schroevendraaier de hendel naar 
boven. Hiermee haalt u het ‘slot’ eraf en kan de beugel los geschoven worden. Deze kan nu op elk 
gewenste plek worden gemonteerd. Hierna plaats u de ventilator weer in de beugel en schuift u de 
klemmen weer dicht en zitten ze vast. 

              
 
Elektrisch aansluiten van uw ventilator 
Model zonder timer:    Model met timer: 
• Zwart = schakeldraad (in LA of LB), deze komt  • Bruin = vaste voeding (L)  
bijv. vanaf uw lichtschakelaar (via de lamp)   • Blauw = nuldraad (N)  
• Blauw = nuldraad (N)      • Zwart = schakeldraad (Ls), deze komt bijv. 
vanaf uw lichtschakelaar (via de lamp) 

            

  
 

 

Let op! De volgorde van de standen is van hoog naar laag: LA, LB naar LC. 
Het kan zijn dat er geen LC aanwezig is, dan is de LA de hoogste stand en 
LB de laagste stand. Nooit stroom zetten op al deze draden tegelijk! Dan zal 
de ventilator direct defect gaan!


